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Plissee NACH MASS

Plisseeanlagen freihängend Slope

Montage

Ihr Fenster ist nicht mit dabei? 
Kein Problem! Sprechen Sie mit  
unserem Fachberater im Markt vor Ort. 
Weitere Informationen auf: www.gardinia.de

Technische Änderungen vorbehalten.

•	 Stoff in seiner schönsten Form, in Falten gelegt und einfach	
	 anzubringen
•	 Vielfältige und individuelle Befestigungen lassen sich bei dem	
	 beliebten Plissee eindrucksvoll verwirklichen

•	 Plisseeanlagen sind möglich bis zu einem Winkel von:	
	 5 - 35° = Plissee mit einer Bedienschnur (Basisbreite 30 -80 cm)	
	 5 -50° = Plissee mit zwei Bedienschnüren (Basisbreite 30 -220 cm)

Bei Montage auf dem Rahmen bitte Bestellmaß einschließlich 
gewünschten Überständen angeben. Auf vorstehende Beschläge 
achten. X = gewünschter Überstand / Bestellmaß = Fertigmaß

Händlereindruck:
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Händlereindruck:

Unterschrift

Bitte beachten Sie:
GARDINIA Maßprodukte werden individuell auf Kundenwunsch gefertigt und können 
deshalb weder storniert, noch umgetauscht werden. 
Prüfen Sie daher bitte noch einmal die Angaben Ihres Auftrags, für den wir herzlich 
danken. Fehlende Bestellangaben führen zu Lieferverzögerungen.
Wichtiger Sicherheitshinweis zum Schutz vor Unfällen mit Kindern:
Die Montagehöhe der Produkte muss auf jeder Bestellung angegeben werden, um 
die Einhaltung der EU-Richtlinie 2001/95 und EN 13120:2014 zu gewährleisten. Ohne 
Angabe wird in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften die Bedienlänge zum 
Beispiel auf maximal 1 m begrenzt. Installieren Sie bitte immer die beiliegenden 
Kindersicherheitseinrichtungen unserer Produkte. Weitere Informationen erhalten 
Sie auf www.gardinia.de.

Montage-Varianten am FensterBEDIENUNG UND AUSFÜHRUNGSVARIANTEN VON PLISSEE

Technische Änderungen vorbehalten.

1. 2.

4.

3.

Träger Montage-Varianten

Schnurzug freihängend Schnurzug mit Pendelsicherung

Bitte wählen:
Bedienung 
	  links
	  rechts

mit gespannter  
Führungsschnur  
und 1 Bedien-
schiene

Bitte wählen:
Bedienung 
	  links
	  rechts

Verspannt

Verspannt 5.

1 oder 2 Bedien-
schienen (bitte 
angeben) mit seitl. 
Führungsschienen

1 oder 2 Bedien- 
schienen (bitte 
angeben) mit seitl. 
Drahtverspannung

mit gespannter  
Führungsschnur  
und 2 Bedien- 
schienen

Dachfenster verspannt 6. Dachfenster verspannt 

Aufmaß Hinweise für Velux Dachfenster 
Messen Sie das Flügellichtmaß an der Flügelvorderkante

Glasmaßbreite

* Bei Klemmträgermontage in der Höhe 
1 cm abziehen (Bitte Fenstergriff beachten)

Maßnehmen bei Montage
auf dem Fensterflügel*

	 Glasmaßbreite
+	 ca. 4 cm
=	 Bestellbreite

	 Fensterflügelhöhe
= 	 Bestellhöhe

*Bitte messen Sie an mehreren Punkten

Maßnehmen bei Montage  
in der Nische*

	 Nischenbreite - 1 cm
=	 Bestellbreite

	 Nischenhöhe - 0,5 cm
= 	 Bestellhöhe

Glasleistenwinkel 96°

Flügellichtmaß

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

(Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

(Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Glasleistentiefe (mind. 50 mm)

Flügellichtmaß (Breite & Höhe angeben)

Glasleistenwinkel 100+105°

Maßnehmen bei Montage  
vor der Nische*
	 Nischenbreite
+	 10 cm
=	 Bestellbreite

	 Nischenhöhe
+	 10 cm
= 	 Bestellhöhe
*Bitte messen Sie an mehreren Punkten

Maßnehmen bei Montage
im Glasfalz

	 Glasmaßbreite  
	 (inkl. Dichtlippe) - 0,5 cm
=	 Bestellbreite

	 Glasmaßhöhe
= 	 Bestellhöhe
*Bitte messen Sie an mehreren Punkten

Bestellhöhe

Glasmaßbreite

Bestellhöhe

Nischenbreite

Nischenhöhe =
Bestellhöhe

Nischenbreite

Nischenhöhe zzgl. Überstand 
= Bestellhöhe

Stck. Breite Höhe Dessin / Farbe Auf dem  
Fensterflügel

Im 
Glasfalz

In der 
Nische

Vor der 
Nische

z.B. Velux 
GGFU C04weiß silber

Maßangabe in cm Schienenfarbe Träger-Varianten Montage-Varianten

Montage-
höhe in cmA B C D

Ausführungs-Varianten

1 2 3 4 5 6

Dachfenster-Typ

A B C D

3. 3. 3. 3.1./2./4. 1./2./4. 1./2./4.

Deckenträger   
Standard zur  
Montage im Glasfalz

Winkelträger   
Standard zur Montage 
Wand/Fensterflügel

Klemmträger   
zur Montage auf Kunststoff 
Rahmen (Aufpreis)

Klebeträger  
zur Montage im 
Fensterfalz (Aufpreis)

für Variante:


